
   ОПИСАНИЕ    

Галогенный экспресс-анализатор влажности в основном используется для измерения
содержания воды в чае и других продуктах с точностью до 0,01%. Измеритель
влажности имеет небольшой размер и быстрое измерение, что подходит для
различных чайных растений.

 
 ПРЕИМУЩЕСТВО
   

 

Максимальный диапазон взвешивания: 120 г
Значение ошибки цифрового дисплея: 0,005 г
Ошибка считывания: 0,01%
Температура нагрева: 40-200 ℃

   ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК
И   

 

Список спецификаций измерителя влажности чая:

Номер модели ДЛ-SFY-120
Максимальная емкость 120г
Показать значение индекса 0,005 г
Читабельность 0,01%
Источник тепла Галогенная лампа в форме кольца
Диапазон температур нагрева 40-200 ℃
Калибровка веса 100г
Размер кастрюли Φ90мм
Датчик Датчик электромагнитной силы
Отображать ЖК
Процедура нагрева Стандартный нагрев, Быстрый нагрев, Ступенчатый нагрев
Режим отключения питания Время выключения, автоматическое выключение, ручное выключение
Диапазон времени нагрева 1-99 минут
Внешний размер 310*205*200мм



   ФОТО    



 















   КОНТАКТ    

Если вы заинтересованы в этом продукте, пожалуйста,
свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.

↑ ↑ Нажмите на значок, чтобы узнать последнюю цену
напрямую ↑ ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618359335376&text=I want know the price of this product : DL-SFY-120
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ ↓ Вы также можете оставить свои контактные данные внизу.
Обычно мы связываемся с вами в течении 10 минут ↓ ↓


